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AKILLI PANJURLAR
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Ustiin Alman teknolojisi ile tiretilen Becker Centronic motorlarinin kullanildigr akilli panjurlar, tizerindeki entegre alici Gnitesi ile
kablosuz olarak uzaktan kumanda edilir.

Zaman ayari sayesinde enerji tasarrufu ve givenlik saglar. Herhangi bir engelle karsilastiginda kendiliginden durur. Programlanabilir
ara pozisyon ve havandirma konumu ile temiz hava ve isik kontrolli saglanir. Tim bu 6zellikleri sayesinde kullanicinin kisisel konforunu
artirir.

Zaman ayari fonksiyonu sayesinde, programlandigi saatlerde otomatik olarak agilip kapanabilir.

Tatil moduli sayesinde uzun siireli acilip kapanma zamanlari belirlenerek, evde yokken panjurlar programlandigi sekilde hareket
ettiginden, hirsizhga karsi ekstra glivenlik kazanilir. Giines ve cam kirilma sensori ile glines alan cephelerin panjurlarinin otomatik
olarak agilmasi veya kapatiimasi mimkinddr. Cam kirilmasi sonucu dogabilecek glivenlik sorunlari, panjurun otomatik olarak kapanmasi
ile engellenir.

Herhangi bir firtina aninda panjurlarin tamamen agilmasi veya kapanmasi komutu
verilerek panjurunuzun zarar gérmesi 6nlenir. Akilli panjurlar, 868 Mhz.yliksek radyo
frekansi ile uzaktan kumanda saglar, boylelikle grup veya merkezi kontrol igin ekstra kablo
tesisati gerekmez.

S W Kontrol panellerinde farkl renk isteklerine cevap verilecek SILVERLINE serisi
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Zaman ayari fonksiyonu sayesinde, programladigi saatlerde otomatik
olarak agilip kapanabilir. Tatil modlii sayesinde uzun sireli agilip kapanma
zamanlari belirlenerek, evde yokken panjurlar programlandigi sekilde hareket
ettiginden, hirsizliga kars! ekstra givenlik kazanilr.

Uzaktan kumanda ile tim evin panjurlari merkezi olarak veya gruplara
ayrilarak kontrol edilebilir. Elektrik kesintilerinde tekrar programlama yapiimasini
gerektirmez. Panjur tamamen aciilmadan havalandirma konumuna alinarak,
iceriye temiz hava ve los isik girisi saglanabilir.

Gunes ve cam kirilma sensord ile glines alan cephelerin panjurlarinin
otomatik olarak agilmasi veya kapatilmasi mimkindir. Cam kirilmasi sonucu
dogabilecek givenlik sorunlari, panjurun otomatik olarak kapanmasi ile
engellenir.

Akilll panjurlar, 868 Mhz.yliksek radyo frekansi ile uzaktan kumanda saglar.
Boylelikle grup veya merkezi kontrol icin ekstra kablo tesisati gerekmez.
Centronic akilli panjur motoru, hassas engel algilayicisi ile bir cisim algiladiginda,
panjur veya sikisan nesne zarar gérmeden otomatik olarak durur.

Herhangi bir firtina aninda panjurlarin tamamen ag¢iimasi veya kapanmasi
komutu verilerek panjurunuzun zarar gérmesi 6nlenir.
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ALUMINYUM PANJURL

PANJURLAR

Lameller, aliminyum veya celik profillerden olusur. Yan raylar arasinda dikey olarak calisir. Kapi
lizerine baglanmis borunun etrafina rulo olarak toplanir. Yukaridaki rulo istendigi takdirde kutuyla gizlenebilir.
Standarita aciktir.

Pencerenin genisligine, yliksekligine bagh olarak 39 mm., 41 mm., 55 mm., 56 mm., gift cidarli i¢i poliliretan
dolgulu veya 55 mm. ici bos cift cidarl aliiminyum profiller uygulanabilir. Uygulanacak triiniin cinsine gére proje
asamasinda daha detayl teknik bilgi verilebilir. Hazir boyali clarak ithal edilen politiretani profiller yipranmaya,
ciziimeye, giinese solmaya kars! yiiksek dayanimli SP-80 poliiiretan bazli 6zel bir boya tabakasi ile kaplidir. igi bos
altiminyum ¢ekme profiller istenilen RAL rengine boyanabilir.

UMINYUM

AM

MOTOR (Opsiyonel)

= Alman teknoloji trtind panjur tlp motoru serisi kullanilacaktir.
e Alman tlip motorlar ok sessiz calisir.

® |P44 - |P54 - P64 koruma sinifina sahiptir.

» DIN -ISO 9001- EN 29001-CE standartlarina sahiptir.

e Asir Isinmaya karsi otomatik termik korumalidir.

Aliiminyum panjurlar konutlarimizi glines isinlari, yagmur, kar gibi iklim sartlarindan koruyarak, pencerelerin 6mrini uzatir. * Uzun 6mirlidir, hayat boyu yaglama gerektirp'!ez.
» Acma-Kapama-Stop butonundan kumanda edilir.

icindeki doga dostu politiretan képiik sayesinde, énemli dlgiide I1s1 ve ses yalitimi saglar. Altiminyum panjurlar, calisma sekline gére « Motor alt ve st limit ayarlar mekanik switchler yardimiyla kolaylikia yapilr.
motorlu, uzaktan kumandali veya maunel olarak uygulanabilmektedir. « Besleme gerilimi: 220 V / 50 Hz
* 40 mm. / 60 mm. / 70 mm ¢apinda borularla kullanilabilinir.
Mimari detaylara bagl olarak disan takma aliiminyum kutulu, PVC monoblok kutulu, gizli detay gibi farkl ¢dzimler sunabilmektedir.
Modern cephelere estetik bir gériiniim saglamak icin degisik boyut, desen ve renk alternatifleri sunar. Aliiminyum, poliliretan dolgulu OTOMASYON (Opsiyonel) e
panjurlar, pencerelerin dmriinii uzatirken yiiksek oranda da Isi ve ses yalitimi saglar. Motorlu panjurlarda, kullanicinin konforunu arttirmak

amaclyla uzaktan kumanda sistemleri geligtirilmistir.

Monoblok kutulu panjur sistemi; mimari projelerde panjur igin 6zel bir yuva
birakilmadigr durumlarda, mevcut duvar boslugunda panjurun pencerinin izerinde
toplanmasina imkan veren sistemlerdir. PVC dograma ile renk ve doku agisindan bitlinlik
saglayan monoblok sistemlere, icteki kapaktan kolaylikla midahale edilebilir.

Modern cephelerde estetik bir goriiniim saglamak icin degisik boyut, desen ve renk alternatifleri sunar.

* Merkezi ve Grup Kontrol
e Riizgar, Glines, ve yagmur sensoru
* Zaman Ayari

* Giivenlik artirici aski kilit sistemi

01 Metalik Gri 02 Beyaz 05 Agik Bej 08 Findik 09 Kahverengi

10 Krem 12 Bronz 13 Yesil 14 Maun 16 Altin Mese 15 Siyah

Aliminyum, politiretan dolgulu panjurlar, pencerelerin émrinu uzatirken ylksek oranda da isi ve ses yalitimi E
saglar.
g . Q
; Panjur Motorlari DIN, ISO 9001, EN29001, TUV, CE kalite standartlarina sahiptir. Panjur Motorlari, RD O
Monoblok Kutulu Aliminyum Distan Kutulu KAPI urtinleri ile birlikte kullanildiginda 5 yil garantilidir. Bu birliktelik her iki tirtin iginde en yiiksek performansi "—
saglar. Motorlu panjurlar, siva lstii veya siva alt duvar butonu ile kontrol edilir. %
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MAGAZA KEPENKLERI, STOR GARAJ KARILARI VE ENDUSTRIVEL STERIKARINAR

Alisveris, glnlik yasantimizin artik daimi bir pargasi ve en temel ihtiyacimiz. Bu ihtiyacimizi gergeklestirdigimiz isletmeler ise

guvenliklileri agisindan tehlikede. Givenlik i¢in alinacak énlemler ise kaginiimaz. Bu 6nlemlerin en basinda kepenk sistemi gelmektedir.
Magaza kepenk sistemleri isletmelerin estetigini de 6n planda tutarak, modern tasarimlar ve giivenli bir alig veris vaat eder.
Stor magaza kepenkleri, endistriyel seksiyonel kapi sistemlerinin detaylara uygun olmadigi projelerde tercih edilir.
Magaza kepenk sistemlerinde kullanilan 3 farkli profil aliminyum politretanli, gelik politiretanli veya galvanize sag kepenk profilleridir.
Sarmal magaza kepenklerinde kullanilan politretanh profiller degisik renk alternatifleri, aliminyum ve galvaniz profiller ise istenilen
RAL rengine boyanabilme ozellikleri ile her tirli mimariye uyum saglar.
Aliminyum stor magaza kepenkleri estetik yapisi, kullanim kolayligi ve hirsizlara karsi caydiriciligr sayesinde birgok isletmenin
tercihleri arasinda birinci sirada yer alir.
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Ekstriizyon

Sarmal mazaga kepenklerinde misterinin istegine gére anahtar buton, salter buton veya uzaktan
kumanda ile kontrol saglanabilir Stor magaza kepenklerinde yerin durumuna veya misteri istegine bagl
diger alternatif ise elektrik kesintisi durumunda magaza kepenginin manuel olarak acilip kapatilmasini
saglayan redikior sistemidir.

Magaza kepenk motorlari 1Isinmaya karsi termik korumalidir. Sessiz ¢alisma 6zellikleri yaninda
besleme gerilimleri 220 V/50 Hz olup monofazedir. Kepenk motorlari yaglama veya bakim gerektirmezler.
5 yil garantili olup DIN, CE, ISO 9001 ve EN 29001 belgelerine sahiptir.

STOR KAPILAR
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FOTOSELLI KAPILA]

Otomatik yana kayar fotoselli kapilar, insan girig ¢ikis sirkiilasyonunun yogun oldugu yerlerde, i¢ ve dis hava ortamini birbirinden
hizl bir sekilde ayirarak enerji tasarrufu saglar.

Mimarinize uygun degisik acilim sistemlerine sahip modeller, binalara fonksiyonellik kazandirirken, estetik gériinimide destekler.
Kayar kapi mekanizmalari ISO9001 ve CE kalite belgelerine sahiptir. Konum anahtari ile fotoselli kapilarda, disaridan giris iptali, komple
giris ¢ikis iptali, tam agiima ve yarim acgilma pozisyonlarini ayarlayabilirsiniz.

Enerji kesintilerinde yaklasik 100 kez agilip kapanmayi saglayan batarya sistemi vardir. Radarlarin algilama mesafesi ayarlanabilir.
Elektronik kilit uygulanabilir.

RD KAPI marka kapi mekanizmasi diinyadaki biitlin otomatik kayar kapi normlarinin 6zelliklerine
sahip, ISO 9001 ve CE uluslar aras! kalite belgelerine sahiptir.

Sistemin kendine 6zgii profil sistemi ile tek kanatli, iki kanatli, sabit ve hareketli kanatl veya
Ustlikli olarak kullanilacagi yere uygun sekilde imalati ve montaji yapilabilmektedir. Sistem her tirl,
kart okuyucu, keyped, uzaktan kumanda, yaklasim sensdr, bilgisayarli oto kontrol sistemi ile siipermarketler,
bankalar, hastaneler, resmi kurumlar, ismerkezleri, fabrikalar ve buna benzer ihtiya¢ duyulan yerlerde
glivenle kullaniimaktadir. Enkoder sistemi sayesinde agma ve kapama nokta ayarlar kolaylikla yapilabilir.

Selektorler vasitasiyla sisteme giris - ¢ikis yasagi, tam acik, tam
kapall, yarim agik pozisyonda giris - ¢ikisi ayarlari rahatlikla yapilabilmektedir.
Selektorler opsiyoneldir.

Sistemin hareketli kanat tasiyici gruplarn Ugli makara grubundan
olusmustur. Tasiyici grup; kanatlara herhangi bir carpma durumunda rahatlikla
raydan ¢ikmasini engelleyen, uzun émurll, sirekli acilip kapanmaya uygun
olarak Uretilmis ve her kanatta iki adet bulunan Ggl tasiyici gruptan olusmustur.

Agcilis ve kapanisa sistem mikroprosesér kontrolli, digital enkoder
destegi ile calisma mesafesi ve fren ayarlan saglikli bir sekilde yapilabilmektedir.

Olusabilecek emniyet fotoseli, radar, kayisi gevseme arizalar
Uzerindeki LED'ler sayesinde kolaylikla takip edilebilir. Elektrik kesintisinde
manuel olarak kapi acilabilir. Radarin zerinden hassasiyet ayarlari
yapilabilmektedir. Kanat birlesiminde tam sizdirmazlik ézelligi vardir.

FOTOSELLI KAPILAR
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ENDUSTRIYEL SEKSIYONEL KASIINGY:

Endstriyel Seksiyonel kapilar sirkiilasyonun yogun oldugu, giris ¢ikis trafiginin kontrol edilmesinin gerektigi her tiirlii fabrika
depo binalarinin mal girig, cikis ve yiikleme bosaltma noktalarinda rahatlikla ve glivenle kullanilabilen kapilardir. Fabrika kapilari da
olarak bilinen seksiyonel kapi sistemleri sandvig paneller arasina yogun bir sekilde doldurulmusg politiretan dolgusu sayesinde buiylk
dlclide 1s1 ve ses yalitimi saglar.

Endustriyel Seksiyonel kapi sistemlerinin montaj yerine uygun yapilan yataklama cesitleri sayesinde mevcut agikliktan maksimum
verimlilik elde edilir. Endistriyel seksiyonel kapilarda kullanilan paneller standart olarak diiz ve beyaz renktedir. Endistriyel seksiyonel
kapilarin mimariye uyum saglamasinin istendigi durumlara renkli panellerde kullaniimaktadir.

Endustriyel Seksiyonel kapilar manuel veya motorlu olabilir. Motorlu endiistriyel seksiyonel kapilarda elektrik kesintisi durumunda
manuel agma sistemi mevcuttur. Seksiyonel kap! sistemlerinde kurulmus olan yay sistemi sayesinde endiistriyel seksiyonel kapilarin
manuel kullanimi kullanici etkilemez. Ayrica motorlu fabrika kapilarinda motorun otomatik kapanma o6zelligi de vardir.

Endiistriyel seksiyonel kapilarda opsiyonel olarak personel kapisi agilabilmektedir. Endiistriyel seksiyonel kapilarda kapi altinda,
kapi Ustinde ve panel aralarinda bulunan contalar sayesinde hava, toz veya su gecisi engellenmektedir.
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Seksiyonel kapi galvanize celik sandvig panellerden olusur. Kapi, ¢ati yiksekligi ile kapi (st kotu
arasindaki boslugu en uygun sekilde kullanmak suretiyle ray icinde kayarak calisir. Seksiyonel garaj
kapilari 380 V-AC / 50 Hz elektrik motoru takilarak veya kapi agirligini torsion yay (kurmali yay) sistemi
sayesinde manuel olarak kolaylikla agilabilir. Kapi agirhgr kullaniciy: etkilemez. Yaylar standart olarak
20 000 kez harekete dayanimh olarak imal edilmistir. Daha uzun 6murli yaylar da opsiyonel olarak
takilabilir.

Paneli olugturan ic ve dis levhalar, iletkenligi 6nleyerek izolasyon saglamak amaciyla birbirine
temas etmez. Panel aralarinda, kapinin tistlinde, yanlarinda ve altinda bulunan thermoplastik contalar
toz, hava, yagmur suyu gecisini engelleyerek yiiksek dlglide sizdirmazlik saglar. Kapi altinda bulunan
ozel bosluklu lastik fitil, kapinin yere yumusak basmasini, ayni zamanda da motorlu kapilarda igine
opsiyonel olarak yerlestirilen pnématik sensér sayesinde, sikisma emniyetini de saglamis olur.

Alman teknolojisi Uriinli yandan takma motor sistemleri kullanilacaktir. Motorlar asir isinmaya
kars! otomatik termik korumalidir. IP54 Koruma sinifina sahiptir. Kapi panellerine aydinlatma amaciyla,
istenilen siralarda cift cidarl akrilik camdan olusan pencereler agilabilir. Endistriyel panel kapilarin Uzerine
yaya trafigini saglamak amaciyla personel gecis kapisi acilabilir. Endistriyel kapi ve personel kapisi bir
biitiin olarak agilir ve kapanir.

IYONEL KAPILAR

USTRIYEL SEKSI

END

=
3
3
£
S
s
=




DEKORATIF GARAJ KAPILARI

Dekoratif garaj kapilari mustakil konutlarin kapali garaj girislerinde, apartman veya site tiru binalarin kapall otopark girislerinde
tavana kayarak acilan kapi sistemleridir. Motorlu ve mauel olarak uygulanabilir.

Aracinizi yagmur, riizgar, kar ve toz gibi dogal hava kosullarindan korurken, ayni zamanda givenligini de saglamaktadir. Uzaktan
kumanda ile aragtan inmeden, dis hava kosullarindan etkilenmeden garaj kapilari agilip kapanabilir.

Kap!i aciklig! arasinda, herhangi bir nesne algilandiginda, kapinin kapanmasini énleyen emniyet fotoseli takilabilir. Stor kapilar
konutlarin kapali garaj girislerinde, her tiirll ticari isletme veya magazalarda kullanilir.

Seksiyonel garaj kapisi motorlar ev, villa, site veya kapali otoparklarda kullanilan garaj kapisi sistemlerinin motorlaridir. Seksiyonel
kapi motorlarinda ¢ekme tip motor sistemi kullanilir. Seksiyonel garaj kapilarinda bulunan kurmali yay sistemi sayesinde agirlik gekme
motor sistemine ya da manuel kullanim sirasinda kullaniciyi etkilemez. Seksiyonel garaj kapisi motorlan tretim hatalarina karsi tretici
firmalar tarafindan 5 yil garantilidir. Seksiyonel garaj kapisi motorlari TUV CE sertifikali, ISO 9001 belgelerine sahiptir.

Seksiyonel kapi motorlari uzaktan kumanda, buton, sifreli veya kartl gegis kontrol tniteleri ile kontrol edilebilirler. Garaj kapisi
motorlarina istenilen sayida uzaktan kumanda kodlanabilir. Seksiyonel kapi motorlari engel algilayici sistemlerdir. Garaj kapisi motorlari
yavas durus ve kalkis dzelligine sahiptir. Seksiyonel garaj kapi motorlarina emniyet fotoseli flasor veya ikaz lambasi gibi uyari ve givenlik
sistemleri baglanabilmektedir. Garaj kapisi motorlar elekirik kesintisi durumunda motora bagl aksam sayesinde manuel olarak kapinin
kullanilmasini saglar.

Garaj kapilarinda alman teknolojisi tiriinii cekme tip motor sistemleri kullaniimaktadir. Motorlar
asir isinmaya karsi otomatik termik korumalidir. IP54 Koruma sinifina sahiptir. Besleme gerilimi 220 V /
50 Hz Cekme Momenti 60 Nm, 70 Nm veya 120 Nm * dir. Motor giicii 110 W (60 Nm), 180 W (70 Nm)
ve 320 W (120 Nm) seklinde siralanir. Motor agirhg: yaklasik 16-17 kg araligindadir. Uzun émarluddr.
Elverici ile ya da buton yardimiyla kapi kontrol edilebilir.

Motor limit ayarlari mekanik switchleri yardimiyla kolaylikla yapilir. Agma ve Kapama olarak iki
adet switchi vardir. Kapiya emniyet sistemi olarak fotosel gozleri ve pnématik sistemi uygulanabilir. Elektrik
kesintisi halinde motor zinciri bosa alinarak manuel olarak agilabilir. Bu sirada elektrik gelse bile kullanici
glivenligi acisindan manuel kumanda onceliklidir. Kapi panellerine aydinlatma amaciyla, istenildigi takdirde
akrilik camdan dekoratif pencereler agilabilir.

KAPILARI
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Yiikleme Rampalar

Hidrolik motorlu, menteseli, ¢ift silindir kaldirma ve Teleskobik tiptedir. Tir dorsesinin yiiksekligine gére ayarlanabilir. Teleskobik
rampalar 6zellikle biiylk konteynerlerin icine 60 cm uzanabilme 6zelligi sayesinde tercih edilir. Rampa 6n tarafi saga ve sola 10 cm ye
kadar esneyebilir. Kumanda Unitesindeki tipe gore 1 veya 2 adet kumanda kolu ile platformun kaldirma, indirme ve 6n dudagin salinim
hareketi, teleskobik tipte uzama hareketi saglanir. Herhangi bir sebepten dolay yiikleme esnasinda rampa bosalirsa platfor yavas inme
ozelligine sahiptir. Ayni zamanda hortum patlatma rekoru (Burst valf) mevcuttur bu 6zellik herhangi bir ani hidrolik basing diisimiinde
sistemi kilitleyerek guvenlik saglar. Valf sistemindeki emergency safety valfi ayn sekilde sistem zorlanma ve kazalara karsi hidrolik sistemi
giivenceye alir. Her tirlii hava sartlarinda forklift in patinaj yapmadan ¢alismasi mimkindiir. Ozelikle haddelenmis damla baklava sagtan
mamul Ust saci I1slak ve hafif karli ortamda calisma rahatllgi saglar. Aracin rampaya yanasmasinda rampaya zarar vermeden durmasi,
2 adet lastik takozun duvara monte edilmesiyle saglanir. Sabit veya hareketli zemine rahat baglanti ve montaji Kamyonlarin herhangi
bir baski veya sikistirmasina esnek ve yayl katlanma sistemi ile tam uyum saglar. Kalkan plakalar sabitlik ve saglamlik agisindan kullanici
ihtiyaclarina gére yeniden ayarlanabilir. Dolu kamyon ydnlendirmesi igin yodnlendirme isaretleri bulunmaktadir.

Kadriikler

intiyaglariniza uygun RD KAP! kériikleri degisik branda ve PVC kalinliklari ile sisteminize uygun sekilde ¢6ziim sunmaktadir.
Branda kalinliklari 1mm ve 4 mm olarak belirlenir. Kériik, kamyon ya da tir ile bina arasindaki bosluga minimize eder, béylece kaza ve
zararlarinda oniine ge¢gmeyi hedefler. Ayni zamanda havadaki zararli maddelerin i¢eri girmesine hasere ile miicadelede ve hava sartlarindan
korunmada énemli bir rol Ustlenir. Bu anlamda enerji sarfiyatini diigiiriir ve zamanlama problemlerine care olur. Ayni zamanda izinsiz
yetkisiz giris cikisalara engel olur. Biitlin bu avantajlar RD KAPI koériklerin ¢ok kisa surede geri donen bir ekonomik yatirim oldugunun
gostergesidir. Ayni zamanda ¢ok ekonomik ve uzun émiirli bir Grinddr.

Rulo veya Katlanir tip hizli pvc kapilar arag giris, ¢ikis! trafiginin yogun oldugu isletmelerde kullanilir.
Bu nedenle 6zellikle fabrikalar ve depolarin ilk tercihleri arasindadir. Yiiksek hizli pvc kapilar fabrika veya
depolar da yiikleme-bosaltma noktalari arasinda ylksek yogunlukta forklift gegisleri ve ylikleme dis depo
kapilarinda kullanilmak (zere uretilmistir. Cok hizli acilip kapanma ozellikleri nedeniyle isletmelerin yogun
trafikten kaynakli bu ihtiyacini yerine getirir.

Hizli agihp kapanma &zellikleri sayesinde i¢ ve dig ortam arasinda gerceklesebilecek hava akimlarinin
oniine gecerek isi tasarrufu saglar. Pvc kapilar isi tasarrufunun yaninda iki ortam arasinda olusacak toz,
koku ve gaz gecisini de engeller. Pvc hizli kapilar biyiik dlgller de diger sistemlere gére daha disik
maliyetlidir. Hizli pve kapi sistemlerinde kullanilan radar uzaktan kumanda metal kiitle dedektérii gibi opsiyonlar
sayesinde ¢ok rahat bir sekilde giris ¢ikis imkani sunulmaktadir. Pve kapilar genel olarak bir kontrol {initesi
tzerinden kontrol edilmektedir.
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Yana Kayar ve dairesel agilir bahge kapisi motorlari, ahsap, aliminyum veya == ' Arag giris ¢ikisinin yogunlugunun fazla olan yerlerde kontrollii ara¢ gegis saglamak amaciyla
ferforje konstrilksiyonlu kapilarin otomasyonunu saglar. Konutlarin bahge, fabrika ve depo ' kullaniimaktadir. Agik veya kapali otopark girislerinde, fabrika, konut, apartman, site tiiri 6zel binalarin bahce
gibi isletmelerin ana giriglerinde, apartman veya site tlirli binalarin otoparklarinda, kontrollii : _ - g veya otopark girislerinde, havaalani, otobis terminali gibi halka acik kalabalik mekanlarda, kontrollii ve sik
gecisi saglamak icin, ozellikle tercih edilen mekanizmalardir. | : m " "mm "l'!““lll gecisini saglamak i¢in en uygun sistemdir.
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Istenilen sayida uzaktan kumanda q-. :

Flasor Lamba

Yiksek frekansl algilayici anten

Emniyet Fotoseli

400 - 800 - 2000 Kg. kapasiteli yana kayar kapi motoru
250 + 250 kg. kapasiteli dairesel kapi motoru

400 Kg. kapasiteli ggmme dairesel kapi motoru
Paslanmaz celik kremayar disi
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istenilen sayida uzaktan kumanda L
Flasor Lamba

Yiiksek frekansli algilayici anten

Emniyet Fotoseli

Teleskopik aliiminyum kol

3 mt - 6 mt kol uzunluklari

Paslanmaz govde

Cok sik agilip kapanmaya uygun DC Motor
Buton, kartl veya sifreli gegis
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Aligveris, glinlik yasantimizin artik daimi bir pargasi ve en temel ihtiyacimiz. Bu ihtiyacimizi gergeklestirdigimiz isletmeler ise
guvenliklileri agisindan tehlikede. Gilivenlik igin alinacak dnlemler ise kaginilmaz... Bu énlemlerin en basinda kepenk sistemi gelmektedir.
Magaza kepenk sistemleri isletmelerin estetigini de 6n planda tutarak, modern tasarimlar ve giivenli bir alisveris vaat eder.
Galvaniz magaza kepenkleri endiistriyel seksiyonel kapi sistemlerinin detaylara uygun olmadigi projelerde tercih edilir.
Magaza kepenk sistemlerinde kullanilan 3 farkl profil aliminyum politiretanli, ¢elik politiretanl veya galvanize sa¢ kepenk profilleridir.
Galvaniz magaza kepenklerinde kullanilan galvaniz profiller istenilen RAL rengine boyanabilme &zellikleri ile her tirli mimariye uyum
saglar. Galvaniz kepenk profilleri sicak daldirma galvaniz olup,bombeli yapisiyla hos bir gérinti saglamaktadir.
Galvaniz magaza kepenkleri estetik yapisi, kullanim kolayligi ve hirsizlara kargi caydiriciligi sayesinde birgok isletmenin tercihleri
arasinda birinci sirada yer alir. Galvaniz magaza kepenk sistemlerinde kullanilan galvaniz profillerin kendi iclerinde de cesitleri mevcuttur.
Kullanilan profiller tamamen kapali, pencereli, delikli olabilir. Profillerde ki bu gesitlilik sayesinde her isletmenin farkli ihtiyaglarina ¢éziim
saglanabilmekie ve kepenginiz kapaliyken bile Griinlerinizi teshir etmenize olanak verilmekiedir. Galvaniz kepenk profili olarak kullanilan
kapali,pencereli yada mikro delikli profillerin yani sira file tipi ve 6zellikler eczanelerin tercihi olan tugla desen denilen kepenk profilleri
de kullaniimaktadir. Galvaniz kepengin toplanirken olusturdugu rulo, distan kendi orjinal kutusuna gizlendigi gibi icten asma tavan ustiine
veya birakilan bir yuvaya girerek her tiirli mimari yapiya uyumluluk saglar. Galvaniz Kepenklerde kullanilan profillerin icinde hareket ettigi
aluminyum yan dikmeler 6n ve arka temas yiizeylerindeki kil ve lastik fitiller sayesinde profillerin birbirine stirtmeden sessiz bir sekilde
calismasini saglar. Galvaniz magaza kepenklerinde kullanilan motor alternatifleri misterinin secimine gére belirlenmektedir. Galvaniz
kepenk Motorlar diiz tip motor, rediiktérli (manuel kollu) tip motor,santral motor,box motor ve ya kepenk dlgllerine gére endstriyel
motor olabilir. Magaza kepenk motorlari iIsinmaya karsi termik korumalidir. Sessiz ¢alismak 6zellikleri yaninda beslenme gerilimleri 220
V/50 Hz olup monofazedir.Kepenk motorlar yaglama veya bakim gerektirmezler.5 yil garantili olup DIN, CE, ISO 9001 ve EN 29001
belgelerine sahiptir.

Temel olarak REI kapilar; kapinin mekanik dayanikliligini muhafaza eden (R), ne duman ne de
alev girmesine izin vermeyen (E), ve termik izalasyon saglayan (l) kapilardir. DIERRE'nin imalati olan
patentli 1si sinirlayici sistemi ile gliglendirilen kapi kasalari, i1si transmisyonunu énemli él¢lide azaltmak
amaclyla tasarlanmistir.

Galvanizli celik tabaka, dis etkenler karsi Ustlin koruma ve estetik gériiniis kazandirmak amaciyla
epoksi toz boyalar ile verniklenmistir.

Kasa baglanti sistemi, kasaya vidalanir.

Yangina dayanma 6zelligi olan PVC igeren kasa, olasi bir yanginda binanin tahrip olmasi durumunda,
kap! mandali ve tutma yerlerinin yangindan korunmasini saglar.

Kasanin ug tarafina yerlestirilen 6zel sistem, sicakligin yayilmasini engeller.
Uc adet kilitleme noktasi, 2 adet yayli mentese dahildir.

2 mm kalinhginda preste sekillenmis galvanizli celikien imal edilmis kapi kasasi, sahip oldugu 1s1 képriist
vasitasiyla aleve maruz kalan taraftaki sicakligin diger tarafa gegmesini engeller.

Cilalanmis celikten imal edilen kanatlar koruyucu bir tabaka ile kaplanmistir. Kanatlarin igine yerlestirilen
4mm kalinhgindaki L bigimli profiller sayesinde saglamlik arttiriimigtir.

GALVANIZ KEPENK VE YANGIN KAPILARI
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